
Referenz bezeichnung Kapazität 
in L

Dimensionen 
Ø x L in mm

Gewicht 
Kg

*Brise-
lames

01011100021 Verzinkter Tank auf Schienen 1 500 L 1100 x 1844 262 0

01011100022 Verzinkter Tank auf Schienen 2 000 L 1100 x 2457 303 0

01011100024 Verzinkter Tank auf Schienen 3 000 L 1100 x 3485 402 0

01011100025 Verzinkter Tank auf Schienen 4 000 L 1300 x 3510 479 1

01011100020 Verzinkter Tank auf Schienen 5 000 L 1300 x 4257 567 1

01011100027 Verzinkter Tank auf Schienen 6 000 L 1600 x 3370 688 1

01011100028 Verzinkter Tank auf Schienen 8 000 L 1600 x 4366 864 1

01011100029 Verzinkter Tank auf Schienen 10 000 L 1600 x 5341 1035 2

NEU
Sonde mit angeschlossenem 
Langstreckensensor (Option)

 Option

 Technische Eigenschaften

Ideal für lagerung und Transport von Wasser, 
um Vieh zu tränken.



> Wasserdichtes Mannloch 

> Inox Ventil

ANGESCHWEISST AUF 

METAL SCHIENEN

Auf Schienen angeschweißte Füße => ermöglichen die 
Befestigung des Tanks an einem
Gestell oder den Transport auf  einer Plattform.
Feuerverzinkt
Hohe Robustheit und Lange Zeitdauer
Innerer Wellenbrecher*

VORTEILE

+
+
+
+
+
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BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851  88 66 577

©
 B

ei
se

r

Referenz Bezeichnung

01990900002 abschließbares Edelstahlventil 2”

01039904001 Wassertrog auf konstantem Niveau

01039904005 Schutzträger mit Ventil für Wassertrog  mit konstantem Füllstand

01990600017 Ablaufsatz mit Edelstahlventil 2”

01019902004 Sonde mit angeschlossenem Langstreckensensor (SIGFOX) 

01019902005 Sonde mit angeschlossenem Langstreckensensor (SIGFOX)

EINZELHEITEN DER 
ANGESCHLOSSENE 

SONDE

w
w

w.
b eiser-agrar.deKOSTENVORAN‑ 

SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE



Sonde mit angeschlossenem 
Langstreckensensor

 Fernüberwachung des Wasserstandes
  Vorhersehen des Wasserbedarfs
 Lecksuche

TECHNISCHE 
DATEN FÜR DIE 

ANGESCHLOSSENE 
SONDE

Revolutionärer Sensor ermöglicht 
Echtzeit-Überwachung des 
Wasserstandes in dem Tank über einen 
Smartphone oder einen Computer



Einfache Installation an allen Tanks
Sensorik Ultraschall System
	
Berührungsempfindlich, 
ausgestattet mit einem 
Beschleunigungssensor 
(Abschrauben)	

Die Software-Schnittstelle 
ermöglicht:
- Eine Visualisierung des Tanks 
auf einer Karte
- Ein Datenverwaltungssystem
- Alarmmanagement

VORTEILE

+ +
+
+

option

PRÄSENTATION DER LORA-TECHNOLOGIE 
LoRa hat eine größere Reichweite als herkömmliche Telekommunikationsnetze. Ein Objekt das an LoRa angeschlossen 
ist, kann eine Nachricht an ein Terminal senden, der sich in einem Abstand befindet von etwa 1 Kilometer in städtischen 
Gebieten und bis zu 16 Kilometer in ländlichen Gebieten. Der Umfang variiert je nach Gelände (Relief, Gebäude....).
Für weitere Informationen:  https://www.objetconnecte.com/lora-sigfox-allez-bye-bye-101016/

PRÄSENTATION DER SIGFOX-TECHNOLOGIE
Sigfox ist spezialisiert auf den Bereich der Objekte, die über langsame Netzwerke verbunden sind. Seine UNB («Ultra 
Schmalband») Funktechnologie ermöglicht es ihm, ein Netzwerk aufzubauen. Low-Flow, energieeffizientes Handy. Diese 
Art von Netzwerk wird eingesetzt in bestimmte Frequenzbänder, die weltweit ohne Lizenz verfügbar sind.
Für weitere Informationen: https://www.objetconnecte.com/tout-savoir-sur-sigfox/
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•	Informiert in Echtzeit über den Füllstand Ihres Tanks.
•	Warnung vor dem Ausfall, Niveau- und  Daueralarm vor dem Ausfall
•	Verhindert Diebstahl oder Undichtigkeiten
•	Abdeckung möglich mit Sigfox oder LoRa (Wellentechnologie)

Funkgeräte > 0,3 bis 50 Kilobit/s). 1 Auszug / Tag.
•	Abhängig vom Inhalt der lokalen Versorgungsraten empfehlen wir die 

beste SIGFOX- oder LoRa-Konfiguration an.
•	Das Abonnement beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem die Sonde mit 

dem Magneten aktiviert wird.
•	Kann an allen Tanks installiert werden dank seiner 3 Gewinde (1,25 

Zoll), 1,5 Zoll und 2 Zoll)
•	Die Lebensdauer der Batterie beträgt 5 Jahre (2 austauschbare 

Batterien 1,5V AAAA LR03).
•	Ultraschallmessung (Mindestabstand 35cm, Maximalabstand 3 Meter)
•	Eine blaue LED zeigt den Betrieb des Sensors während des Betriebs an.

Stopfen

Design O-Ring-Dichtung

Gedruckte Schaltkreis 

Batterien

Design O-Ring-Dichtung

Schraube

Die Installation:
Sie braucht keine Intervention: kein Installateur, kein Werkzeug, keine Konfiguration auf der Box. Die Installation ist einfach. Die Sonde wird anstelle 
des Deckels Ihres Tanks installiert. Um Sie zu aktivieren, müssen Sie den Magneten (in der Verpackung enthalten) in der Nähe der Sonde passieren ; ein 
blaues Licht erscheint: Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen, und das Abonnement ist aktiv!

Einbaubedingungen :
Die Sonde muss direkt am Tank befestigt werden. Wenn es einen Schornstein gibt, muss dieser bei der ersten Verbindung angegeben werden. Er muss 
vertikal installiert sein, ohne Hindernisse, die die Übertragung des Signals behindern.

Bedingungen für die Umgebung des Produkts:
Betriebstemperaturbereich -10°C bis +60°C.
Betriebsfeuchtigkeit 0 - 95% nicht kondensierend
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angeschlossene sonde


