Senkrechter HDPE

Wasserbehadlter, einwdndig, 2” Ventil (optional)

A Technische Daten L .
e . N Ideal fiir die Wasserspeicherung
Art.-Nr Inhaltin L @inmm Hohein  Gewicht
o mm in kg
01011300074 5000 2182 1652 120 VORTEILE
01011300075 7500 2360 2120 160 - Anti-UV-Behandlung
01011300076 10000 2360 2710 200 - Leichter Zugang durch das Mannloch
01011300078 12500 2500 3000 240 - 2" PVC-Ventil mit Aluminiumstopfen
01011300080 20000 2800 3300 385 (optional ref. 01011300081)

- Hergestellt im Rotationsgussverfahren, ohne
Schweiflen

- Einfacher Transport und Entladung
-~ 5 Jahre Garantie

Installationshinweise

Der Tank muss auf einem glatten, einheitlichen und ebenen
Untergrund mit einer dem Gewicht des Tanks angepassten Festig
aufgestellt werden.

Der Tank darf nicht direkt auf dem Boden aufliegen, es wird
empfohlen, Betondecken oder einen Estrich zu verwenden.

Der Tank kann in geschlossenen Raumen aufgestellt werden.
Der Tank kann nur im leeren Zustand transportiert werden.

Angaben ohne Gewahr. Die Eigenschaften, Abmessungen und Daten sind rein informativ anzusehen.
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Senkrechter HDPE TANK

Wasserbehalter, einwdndig, 2" Ventil (optional)

-------- N 3-Punkt Elemente
fiir den Transport

Mannloch (@ 440mm) -
mit Entliiftung ;

2"Ventil
. (optional ref.
* 01011300081)
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