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Citerne PEHD Horizontale 
densité 1,5

 Les préconisations BEISER 

 La citerne à Engrais Beiser s’installe à poste � xe sur une 
surface bétonnée , ou à entérrer (sur dalle béton toujours) 

 La citerne à Engrais BEISER sont conçues pour des liquides 
de densité 1,5 

 La fabrication spéci� que permet l’utilisation de liquides denses (jusqu’à 1,5) 
 Les 8 modèles de citernes à engrais horizontales de 300 à 6500 litres que nous proposons, sont fabriqués en 
polyéthylène de qualité alimentaire 100% vierge (pour le bétail) et traité anti-UV dans la masse. Ces citernes sont 
transportables et déplaçables. Utilisation sur châssis agraire ou autre possible. 

 Equipée de 3 Ouvertures 

2500 L  3500  L  5000  L  6500 L 

 Réf :   01011300090  
- Couvercle Ø 40cm 
-  Vanne 2», DN50mm sur 
insert moulé 
 - Remplissage Ø12 
  Dimensions en mm L x l x h  :
 2500 x 1260 x 1380 mm 

 Réf:   01011300091 
-  Couvercle Ø 40cm 
 - Vanne 2», DN50mm sur 
insert moulé 
-  Remplissage Ø12 
  Dimensions en mm L x l x h  :
 2240 x 1510 x 1550 mm 

 Réf:   01011300092 
-  Couvercle Ø 40cm 
 - Vanne 2», DN50mm ou 3» 
sur insert moulé 
 - Remplissage Ø12 
 Dimensions en mm L x l x h  :
 3400 x 1530 x 1510 mm 

 Réf:   01011300093  
- Couvercle Ø 40cm 
 - Vanne 2», DN50mm ou 3» 
sur insert moulé 
-  Remplissage Ø12 
 Dimensions en mm L x l x h  :
 3400 x 1530 x 1810 mm 

 300  L 600  L 1000  L 1500  L

 Réf:   01011300094 
-  Couvercle Ø 20cm 
 - Vanne 1»1/2, DN40mm sur 
passe-paroi injecté 
  Dimensions en mm L x l x h  :
 1200 x 590 x 680 mm 

 Réf:   01011300095 
 - Couvercle Ø 20cm 
 - Vanne 1»1/2, DN40mm sur 
passe-paroi injecté 
 Dimensions en mm L x l x h  :
 1550 x 760 x 880 mm 

 Réf:   01011300096 
-  Couvercle Ø 40cm 
 - Vanne 1»1/2, DN40mm sur 
passe-paroi injecté 
  Dimensions en mm L x l x h  :
 1600 x 980 x 1100 mm 

 Réf:   01011300097  
- Couvercle Ø 40cm 
 - Vanne 1»1/2, DN40mm sur 
passe-paroi injecté 
 Dimensions en mm L x l x h  :
 1940 x 1060 x 1180 mm 

Orrifi ce de remplisage 
avec bouchon vissé Ø12cm 
 * Modèles 2500L et plus

 Trou d’homme 
pour l’inspection
et le nettoyage 

 Insert moulé en laiton 

 Vanne de reprise
1/4 de tour PVC, 1» ou 2» (3» en 
option) sur passe-paroi injecté 
ou insert laiton moulé (selon 
modèle) 
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 CUVES À ENGRAIS OU POUR LE STOCKAGE 
DE L’EAU, QUALITÉ ALIMENTAIRE
POUR LE BÉTAIL Citerne PEHD Horizontale 

densité 1,5

 Equipée de 3 Ouvertures 

2500 L  3500  L  5000  L  6500 L 

POUR LE BÉTAIL 

 04
-1

0-
20

23
 

©
 B

ei
se

r

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s. 
Le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s, 
le

s 
di

m
en

si
on

s 
et

 le
s 

po
id

s 
in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 � 
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.


