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TANK

 Technische Daten
Artikel-Nr Bezeichnung Inhalt

in L
0

in mm
Gesamtlänge 

(mm)
L (cyl.)
in mm

H
in mm

Dicke
in mm

Reale
Kapazität (L)

Gewicht 
(kg)

01012201024   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 20 000 2500 4655 3665 2600 6 20 784 1365

01012201025   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 30 000 2500 6750 5750 2600 6 30 469 2144

01012201026   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 40 000 2500 8715 7715 2600 6 40 022 2875

01012201027   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 50 000 2500 10 810 9810 2600 6 50 208 3653

01012201033 Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 50 000 3000 7753 6525 3100 6 50 550 4384

01012201028   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 60 000 3000 9 153 7 925 3100 6 60 370 3544

01012201029   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 80 000 3000 12 123 10 895 3100 6 81 190 4874

01012201030   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 100 000 3000 14 968 13 740 3100 6 101 140 6140

01012201031   Neuer Regenwasserbehälter in oberirdischer Verlegung 120 000 3000 17 758 16 530 3100 6 120 710 7389

VORTEILE
Ermöglicht das Sammeln 
von großen Mengen 
Regenwasser von den 
Dachflächen 
Ideal zum Tränken Ihres 
Viehs und zur Behandlungen 
(Regenwasser ist gesund 
und neutral)

+

+Ideal zur 
Sammlung 
und Speicherung 
von Regenwasser
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Bezeichnung
Tank in oberirdischer Verlegung
• Einwandiger oberirdischer Behälter EN 12285-2
• Gespeichertes Produkt: Regenwasser
• 1 Mannloch EU6 DN Stahl 600/720 mit gemuffter Platte MT 3’’+ 4 x 2’’, 
    Dichtungen & Schrauben
• 1 Abzweigung DN50 niedriger Abflussausgang 
• 1 Abzweigung DN100 für Filter oder Dachrinne auf oberer Mantellinie
• 1 Abzweigung DN100 für den Überlauf oben auf der gegenüberliegenden 
    Seite des TH
• 1 mechanisch geschweißter Rahmen auf der Länge des Behälters für die 
    Bodenaufstellung (bessere Verteilung der Bodenlast)
• Außenverkleidung Sigmafast 40 grün 6005 - 60µm
• Innenbeschichtung Dicke 110µm kompatibel mit nicht trinkbarem Wasser
• Hebering(e) (1 oder 2 je nach Kapazität)

Überlauf
des Tanks
ø100 mm (um 
überschüssiges 
Wasser
umzuleiten)

Heberinge
(1 oder 2 
je nach

Kapazität)Angepasstes  
Mannloch

720/600

Niedriger
Abflussausgang in 2’’

(optionales Edelstahlventil)
Mechanisch geschweißtes Gestell

für die Bodenaufstellung des Tanks
(bessere Verteilung der Bodenlast)

Abzweigung ø100 mm
für die Installation

des Wasserauffangfilters
oder der Dachrinne

Neuer
Regenwasserbehälter 
in oberirdischer Verlegung

TANK

Ab
bi

ld
un

ge
n 

ni
ch

t v
er

bi
nd

lic
h.

 B
ei

 d
en

 K
en

nd
at

en
, M

aß
- u

nd
 G

ew
ic

ht
sa

ng
ab

en
 a

uf
 d

ie
se

m
 D

at
en

bl
at

t h
an

de
lt 

es
 s

ic
h 

le
di

gl
ic

h 
um

 R
ic

ht
w

er
te

.

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

w
w

w.
b eiser-agrar.de

KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE



© 
Be

ise
r

3

Wasserfilter
Ref. 01992200003

Abschließbares 
2‘‘ Edelstahlventil
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Niedriger
Ausgang in 2’’

mit abschließbarem 
Edelstahlventil. 
(Edelstahlventil

in Option) Mechanisch geschweißtes Gestell
für die Bodenaufstellung des Tanks

Angepasstes Mannloch
mit Entlüftung ausgestattet

Hebering

Abzweigung ø100 mm für die Installation
des Wasserauffangfilters oder der Dachrinne

Überlauf
des Tanks
ø100 mm

Details

Optionen

1 x MT 3’’
4 x MT 2’’

Überlauf

Ankunft 
Dachrinne

Ausgang der 
Unreinigungen 
(Anschluss 
Sanierung
oder Brunnen)

In Richtung des
Sammeltanks

Filter

Ref. 01992200001 réf. 01990900002

E150

PVC Filter

Stofffilter

Ankunft 
Dachrinne

Feuerwehranschluss
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Überlauf

In Richtung des
Sammeltanks
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Flüssigkeits- 
stand 
10 MM
Gemessene 
Auflösung

Flüssigkeits-
volumen
20 Liter
Berechnete 
Auflösung

Flüssigkeits  %
1%
Berechnete 
Auflösung

NETZTEIL CA 

LÄNGE
BIS ZU 50M 

ALARM

PC
KIT
KOMMUNIKATION

OCIO - Füllstand Anzeiger für Behälter

Gibt eine Echtzeit-Anzeige der Flüssigkeitsmenge
im Behälter.



Sensor aus Messing

10M Schlauch 

Artikel-Nr Bezeichnung Leistung 
in W 

Viskosität 
in cSt Ausgang Verwendung für Tanks

01990700211 Füllstand 
Anzeige für Behälter 20 Bis 30 RS Frostschutzmittel - Biodiesel - Diesel

Öl - Scheibenwaschmittel - Wasser

 Technische Daten n

Funktionsweise 


