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Flexibler Tank 
Schwerkraftabfluss

Flexibler Behälter für 
Wasser, Flüssigdünger 
und alle Arten von 
flüssigen Produkten



 Technische Daten
Artikel-Nr Bezeichnung Abmessungen 

L x B x H in mm
Gewicht 

in Kg

01012700050 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss  30 m3 6300 x 5920 x 1250 97

01012700044 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss  40 m3 7500 x 5920 x 1400 115

01012700039 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss  50 m3 8800 x 5920 x 1400 135

01012700046 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 80 m3 12 800 x 5920 x 1500 197

01012600026 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 100 m3 10 000 x 8880 x 1600 231

01012700040 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 120 m3 11 700 x 8800 x 1600 270

01012700049 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 150 m3 14 300 x 8800 x 1600 330

01012700045 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 200 m3 18 500 x 8800 x 1600 427

01012700057 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 240 m3 16 100 x 11 840 x 1600 496

01012700055 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 300 m3 19 700 x 11 840 x 1600 606

01012700053 Flexibler Tank für Schwerkraftabfluss 400 m3 20 400 x 14 800 x 1600 785

 
 
IINFORMATIONNFORMATION  

Tipps zum Aufstellen
Die Tanks müssen innerhalb von höchstens 30 Tagen nach Erhalt entfaltet und gefüllt werden. Sie müssen 
auf einer absolut waagerechten, stabilen Fläche ohne durchdringende Unebenheiten aufgestellt werden. Die 
Plattform muss das Gewicht des Tanks tragen, ohne sich abzusenken oder zu erodieren. (Zu tragendes Gewicht 
in Kg/m2 = Dichte der Flüssigkeit in Kg/m3 x Höhe des Tanks in Metern am höchsten Punkt). Die Montage der zu 
verschraubenden Zubehörteile wie Ventile, Überläufe, verschiedene Anschlüsse muss mit einem Dichtungsmittel 
vom Typ Teflon erfolgen. Nicht überladen oder unter Druck setzen, Überläufe nicht verstopfen, Flüssigkeiten 
nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller wechseln, oberirdische Ventile in Frostperioden isolieren.

VORTEILE
Temperaturbeständigkeit 
von -30°C bis +70°C
Beständigkeit gegen einen 
sehr hohen UV-Index
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Reparatursatz
(Option)
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