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BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577
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Geruchsfreie PEHD 
Diesel Tankanlage

Referenz Bezeichnung Maße in mm
L x B x H

Gewicht 
in Kg

01020500007 Geruchsfreie PEHD 
Diesel Tankanlage Doppelwandig 750 L 1200 x 660 x 1485 46

01020500001 Geruchsfreie PEHD 
Diesel Tankanlage Doppelwandig 1000 L 1420 x 660 x 1685 59

01020500002 Geruchsfreie PEHD 
Diesel Tankanlage Doppelwandig 1500 L 1720 x 770 x 1720 90

01020500005 Geruchsfreie PEHD 
Diesel Tankanlage Doppelwandig 2 000 L 2 200 x 770 x 1700 145

Leistet einen Beitrag zum 
Umweltschutz
Geruchsfrei: Lebensqualität
Normgerechte 
Komplettlösung,leicht im 
Gebäudeinnern aufzustellen
Geringes Gewicht

Nachweislich feuerbeständig
Behandlung der Innen- 
und Außenwände 
des Innenbehälters 
mit einer  effizienten 
geruchsundurchlässigen 
Beschichtung

VORTEILE
+

+
+

+

+
+

Polyethylenbehälter Mit kompakte 
Pumpe 12, 24 oder 220 V

1

MODELL 
1000 L

Optionen

Doppelwandig

TANK

Agrardiesel
Agrar-
diesel

EN-590

Einmalig  
auf dem 
Markt

Der am 1. Juli 2004 im Amtsblatt der 
Französischen Republik erschienene Erlass 
fordert:
« Artikel 5.2. Ergänzende Bestimmungen
Jeder Behälter, der mit einem Anschluss 
für das Füllen ausgestattet ist, muss mit 
einem Alarm im Falle des Überlaufens beim 
Auffüllen ausgestattet sein.“
« Artikel 9. Es müssen alle Vorkehrungen 
getroffen werden, damit über die 
Füllöffnung keine Verbreitung von 
Erdölerzeugnissen in einem Lokal  erfolgen 
kann. »

Überdruckventil

Das Überdruckventil ist für jeden 
doppelwandigen Tank unverzichtbar, es 
soll jede Verwerfung oder Verformung des 
Tanks während des Füllens oder Ansaugens 
vermeiden. Ohne dieses Element kann 
keine Garantie für den Tank übernommen 
werden.

Füllstandbegrenzer 
(ohne Salzstein) 

Beiser informiert Sie

•	Schläuche 6 Monate garantiert

w
w

w.
b eiser-agrar.deKOSTENVORAN‑ 

SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE

TECHNISCHE MERKMALE

Sie benötigen keine

Auffangwanne
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Geruchsfreie PEHD 
Diesel Tankanlage

2

Doppelwandig

TANK

MODELL 
1000 L

MODELL 
2000 L

MODELL 
750 L

MODELL 
1500 L

Schlüsselschalter, der den 
Zugriff auf die Pumpe 
sichert  
(2 Schlüssel mitgeliefert)
(option)

Füllstandbegrenzer
 (ohne Salzstein)

Lüftungsaufsatz 
(option)

Referenz Bezeichnung

01991300012 Lüftungsaufsatz für HDPE 
Tank

01999900713 Schlüsselschalter (gesichert)

01999900714 Beleuchtung außen  
mit Bewegungsmelder

01990700045 Volumenzähler K24

OPTIONEN

Lecksucher

Mechanischer FüllstandmesserKraftstoffpumpe kompakt 52 L/min, 220 V 
mit 4 m Schlauch, automatische.
Zapfpistole Volumenzähler (optional)

Füllstutzen mit Schnellkupplung  
und Deckel

Sie benötigen keine

Auffangwanne


