
03 05 16

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
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TANKTankstation Polyethylen ohne 
Geruch - doppelwandig

Referenz Bezeichnung Maße in mm
L x B x H

Gewicht 
in Kg

01020500030 Doppelwandige Tankstation aus HDPE  
geruchlos 750 L grau - 24 V 1200 x 660 x 1485  46

01020500031 Doppelwandige Tankstation aus HDPE  
geruchlos 1000 L grau - 24 V 1420 x 660 x 1685  59

01020500032 Doppelwandige Tankstation aus HDPE  
geruchlos 1500 L grau - 24 V 1720 x 770 x 1720  90

01020500033 Doppelwandige Tankstation aus HDPE  
geruchlos 2 000 L grau - 24 V 2 200 x 770 x 1700 145

24 V

Ideal ür die Lagerung von Benzin  
oder Diesel an Orten, wo der Platz  
begrenzt ist, weil der Tank kompakt ist

TECHNISCHE MERKMALE

1

Doppelwandig, benötigt 
keine Auffangwanne
Tank geschützt vor den 
Effekten von Agrardiesel
Brandresistenz nachgewiesen
Fabrikationohne 
Schweißnähte
Reduziertes Gewicht

Vertikale Bandagen aus 
verzinktem Stahl für die 
Stärke und die Stabilität 
4 Öffnungenoben
BehandlungAnti-UV
Kompakter, normgerechter 
Tank, kann einfach in 
Innenräumen aufgestellt werden 

VORTEILE
+

+

+
+

+

+

+

+
+

Agrardiesel
Agrar-
diesel 

EN-590

Einmalig  
auf dem Markt

MODELL 
1000 L

Details und 
Optionen

Der am 1. Juli 2004 im Amtsblatt der 
Französischen Republik erschienene Erlass 
fordert:
« Artikel 5.2. Ergänzende Bestimmungen
Jeder Behälter, der mit einem Anschluss 
für das Füllen ausgestattet ist, muss mit 
einem Alarm im Falle des Überlaufens 
ausgestattet sein. »
« Artikel 9. Es müssen alle Vorkehrungen 
getroffen werden, damit keine Verbreitung 
von Erdölerzeugnissen über die Füllöffnung 
in einem Lokal  erfolgen kann. »

Lüftungsaufsatz

Das Überdruckventil ist für jeden 
doppelwandigen Tank unverzichtbar, er 
soll jede Verwerfung oder Verformung des 
Tanks während des Füllens oder Ansaugens 
vermeiden.  Ohne dieses Element kann 
keine Garantie für den Tank übernommen 
werden.

Beiser informiert Sie

Sie benötigen keine

Auffangwanne

•	Schläuche 6 Monate garantiert Fo
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SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE

Füllstandbegrenzer 
(ohne Salzstein) 
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TANKTankstation Polyethylen ohne 
Geruch - doppelwandig
24 V

2

Lecksucher

Mechanischer FüllstandmesserKraftstoffpumpe kompakt 38 L/min, 24 V 
mit 4 m Schlauch, Zapfpistole. 
Volumenzähler (optional)

Füllstutzen mit Schnellkupplung und 
Deckel

MODELL 
1000 L

MODELL 
2000 L

MODELL 
1500 L

Sie benötigen keine

Auffangwanne

MODELL 
750 L
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OPTIONEN

Schlüsselschalter, der den 
Zugriff auf die Pumpe 
sichert  
(2 Schlüssel mitgeliefert)
(option)

Füllstandbegrenzer
 (ohne Salzstein)

Lüftungsaufsatz 
(option)

Referenz Bezeichnung

01991300012 Lüftungsaufsatz für HDPE 
Tank

01999900713 Schlüsselschalter (gesichert)

01999900714 Beleuchtung außen  
mit Bewegungsmelder

01990700045 Volumenzähler K24
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