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Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
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PEHD-Tankanlage mit Metallverstärkungen  
nach NF-Normung
Treibstoffpumpe 220 V, 60 L/min mit:
Saug- und Druckleitungen (8 m)
Zapfpistole mit Abschaltautomatik
Volumen- und Summenzähler
Stromschutzschalter
Füllstandsmesser
Füllverschluss
Klärfilter
Schrank für:
Verschließen des Pumpmaterials
Zugang nur für befugte Personen
Verzinkte Auffangwanne mit:
2 Verankerungspunkten
Kippbarer, abschließbarer Deckel Fußgestell für 
Staplergabeldurchgang
Rostschutzanstrich RAL 6000 innen und außen

Technische Daten

IM DETAIL

Art.-Nr. Inhalt  
in Litern

L in mm B in mm H in mm

01020702001 1000 1200 810 1650

01020702002 1500 1750 830 1650

01020702003 2000 2200 850 1650

01020702004 2500 2350 1000 1500

01020702005 5000 2350 2000 1500

Platzsparende indsutrielle Tankanlage
Tankanlage

PEHD-Tank für Treibstoff  
mit Metallversteifungen1

2 Schrank zum Abschließen 
des Pumpmaterials

3 Kippbarer, abschließbarer Deckel

4 Fußgestell für Staplergabeldurchgang

5 Pumpe 220 V - 60 l/min
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Die platzsparende, 3 mm dicke Auffangwanne 
schützt den Tank vor Stößen und Vandalismus. 
Er ermöglicht die Angleichung an die Normen 
für umweltgefährdende Substanzen
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Für die Lagerung  
und die Entnahme 
von Treibstoff, 
schlüsselfertige 
Vorrichtung
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Garantie‑ 
erweiterung 

 für den
Tank

3 Jahre - 5 Jahre - 10 Ja
hr

eOPTION
OPTION

1 Jahr - 2 Jahre - 3 Jahre

Garantie‑ 
erweiterung 

 für die
PUMPE


