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 Technische Daten

Undurschsichtiger einwandiger 
Behälter aus Polyethylen
Aufwickler für die 
Versorgungsshläuche
Passagen für Spanngurte zur 
Befestigung des Tanks
Integrierte Eingriffe für 
Staplergabein

Halterung für Zapfpistole
Abfülldeckel
überdruck und 
Lüftungsventil
Ventil-Schutzschalter
Stabilisatorwand
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Transport Pack HDPE
Diesel 210L TANKS

       Einfüllsockel 90mm Durchmesser 
mit Anti-Schaum-Füllrohr.
      Überdruck/Lüftungs Ventil 2’’
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Automatische Zapfpistole mit deh-
barem Anschlussstück, Krokodiklem-
men, selbstansaugender elektrischer 
Drehkolbenpumpe 45L/min 12V, 4M 
Elektrokabel und 4M Förderschlauch.

Référenz Bezeichnung Maße in mm
L x l x h

Gewicht 
in kg

01020710026 Transport Pack HDPE Diesel 210L 800 x 600 x 610 28

• Eigriffe für Gabeln des Gabeln des Gabelstaplers
• 3 Passagen für Spanngurte zur Befestigung
• Automatische Zapfpistole mit dehbarem Anschlussstück
• Krokodilklemmen-Hakenbolzen
• Halterung für Zapfpistole mit integriertem Tropfenfang

• Überdruck / Lüftungs Ventil 2’’
• Einfüllsockel 90mm Durchmesser mit Anti-Schaum-Füllrohr
• Selbstansaugender elektrischer Drehkolbenpumpe 12V
• Ventil - Schutzschalter
• Integrierte Unterbringung für Förderschlauch

• Anti-Wellen-Schott
• Kapot und Polyester
• Druck maxi 1 bar
• Leistung : 260 w

> Wändstärke: 5 mm
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SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE
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09 12 22

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich


