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• Elektrische selbstansaugende Drehkolbenpumpe 12 V
• Automatische Zapfpistole mit drehbarem Anschlussstück
• 4M Elektrokabel und 4M Förderschlach

Referenz Bezeichnung Maße in mm
L x b x h

Gewicht  
in Kg

01020715001 Transport-Pack 440 L  
aus HDPEunteres Preissegment 1160 x 730 x 780 60

01020715002 Transport-Pack 600 L  
aus HDPEunteres Preissegment 1160 x 800 x 1070 66

Transport-Pack 
HDPE 
440 L und 600 L

Undurchsichtiger 
einwandiger Behälter aus 
Polyethylen
Aufwickler für die 
Versorgungsschläuche
Passagen für Spanngurte zur 
Befestigung des Tanks
Integrierte Eingriffe für 
Staplergabeln

Halterung für  
Zapfpistole
Abfülldeckel
Überdruck- und 
Lüftungsventil
Ventil-Schutzschalter
Stabilisatorwand
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TANK

Details

Zugelassen 

ADR

 ObligatOrischer 
Feuerlöscher

440 l
600 l

unteres Preissegment
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BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
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KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE

 Technische Daten

Referenz Bezeichnung

01020710099 Spinne mit 4 Armen für die Verladung 
des Kraftstoff-Packs (nur leer)

01990700045 Digitaler Volumenzähler K24

07010199002 Feuerlöscher (2 Kg)

 Optionen

VORTEILE
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Transport-Pack 
HDPE
440 L und 600 L

2

TANK
 unteres Preissegment

Einfüllsockel 90 mm Durchmesser 
mit Anti-Schaum-Füllrohr.

Überdruck/Lüftungs Ventil 2’’

System für den 
Verschluss 
des Deckels

Automatische Zapfpistole mit 
drehbarem Anschlussstück, Kroko-
dilklemmen, selbstansaugender 
elektrischer Drehkolbenpumpe  45 L/
min 12 V, 4 m Elektrokabel und 4 m 
Förderschlauch.

Ventil-Schutzschalter

4 verzinkte Stah-
lringe zum Heben 

und Befestigen 
des Tanks

(Modell 600 L)
440 l

600 l

3 2

1

1

2

Öffnung für Füllstandmesser 
als Option Serienmäßig mit Deckel 
geliefert.

Einfüllsockel 90 mm Durchmesser 
mit integriertem Unterdruckventil/
Ventilation 2’’.

4

3

4
3

600 l440 l

4 verzinkte Stah-
lringe zum Heben 
und Befestigen des 
Tanks

Halterung für Zapfpistole 
mit integriertem 
Tropfenfang

Integrierte 
Unterbringung für 
Förderschlauch

Ventil-Schutzschalter

Eingriffe für Gabeln des 
Gabelstaplers 

Sützpunkte für das 
Stapeln im Leerzustand 
an den 4 Ecken des 
Deckels

Prägestellen für 
das Handling im 
Leerzustand

2 Passagen für Spanngurte zur Befestigung

Zugelassen 

ADR
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