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Artikel-Nr Inhalt 
in L

L x B x H 
in Mm Litern/min

01020720001 2000 2260 x 1400 x 800 60

01020720002 3000 3000 x 1400 x 800 60

01020720003 4000 3750 x 1450 x 800 60

01020720004 5000 3400 x 1600 x 1000 60

01020720005 6000 3900 x 1670 x 1000 60

01020720006 8000 3370 x 2200 x 1140 100

01020720007 10 000 4200 x 2240 x 1100 100

Artikel-Nr Inhalt in L

01040200001 2000

01040200002 3000

01040200003 4000

01040200004 5000

01040200005 6000

01040200006 8000

01040200007 10 000

• Einwändiger Stahltank für Diesel 
• Auffangwanne aus Metall mit 2 Verankerungspunkten 
   und Stahlfuß für Gabelstapler
• Installationssatz zum Befüllen und Entleeren, bestehend aus 
   Tauchrohr, Feuerwehranschluss, mechanischem Messgerät 
   und Entlüftungsventil
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 Technische Daten  Optionen Dach

Artikel-Nr Länge in M

01029900026 10

 Option Aufwickler

Abschließbarer 
Schrank zur

Sicherung
der gesamten 

Verteilung

Einwändiger 
Dieseltank

Durchgang 
für Gabeln

Auffangwanne, zum 
auffangen des Diesels
im Falle eines Lecks

Überdachung der 
Auffangwanne und 
des Verteilerschranks

TANK

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

w
w

w.
b eiser-agrar.de

KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE

Ab
bi

ld
un

ge
n 

ni
ch

t v
er

bi
nd

lic
h.

 B
ei

 d
en

 K
en

nd
at

en
, M

aß
- u

nd
 G

ew
ic

ht
sa

ng
ab

en
 a

uf
 d

ie
se

m
 D

at
en

bl
at

t h
an

de
lt 

es
 s

ic
h 

le
di

gl
ic

h 
um

 R
ic

ht
w

er
te

.



04 07 23

© 
Be

ise
r

Industrielle
Dieseltankstelle NN

2

• Dieselpumpe 60 L/Min mit Ansaugsystem
• Volumenzähler mit Totalisator
• Flexibler Schlauch 8M
• Automatische Zapfpistole
• Dieselfilter Wasserdekantierer
• Schutzschalter mit Differential
• Das Abschließen beschränkt die Nutzung der Station 
   auf befügte Personen

AbschliessbArer AbschliessbArer 
VerteilerschrAnk miVerteilerschrAnk mitt::

Schrank mit Auffangwanne und Gitterrost (ermöglicht das Auffangen von Lecks 
an der Pumpe und Pistole)

Auffangwanne Schutz- und Differentialschalter

Hintere Ansicht

Dach zur 
Abdeckung der 
Auffangwanne, 

des Tanks und des 
Verteilerschranks

220V-Außensteckdose für den Gesamtanschluss Männerloch Mechanisches Messgerät Entlüftung

Profilansicht

Gabeldurchgang 
zur Bewegung

Verzinkter 
Füllbogen mit 
Füllbegrenzer

Anschließen
der Pumpe
an den Tank

TANK

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
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