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citerne

Bande transparente pour le 
contrôle du niveau (de série)

Citerne polyester
Sur roues

Châssis

Citerne 
polyester

Béquille hydraulique 
en option

Sangle 
métallique

Échelle
(en option)

Frein de parking

Trou d’homme

Référence Capacité en litre Essieu Roue Frein

01030600001 5000 carré 90 15/22,5 - 8 trous mécanique

01030600002 8000 carré 90 15/22,5 - 8 trous hydraulique

01030600003 10 000 carré 90 15/22,5 - 8 trous hydraulique

Transport de tous types de liquide

•	�Fabriquée à partir de résine de polyester,   
de fibre de verre coupé et de sable de silice 

•	1 sortie basse arrière 2" 

Référence Désignation

01990800015 Support pour pompe

01039904001 Abreuvoir à niveau constant

01039903003 Béquille hydraulique

01039902001 Freinage hydraulique

01990800003 Pompe à cardan 25 m3

01039907003 Coffre à outillage

01990900002 Vanne inox 2" cadenassable

01991100006 Echelle pour citerne  
sur châssis

02040600001 Garde boue pour roues en 
10/75/15,3

02040600002 Garde boue pour roues en 
11,5/80/15,3

02040600003 Garde boue pour roues en 
12,5/80/15,3

02040600004 Garde boue pour roues en 
13/65/18

02040600005 Garde boue pour roues en 
15/22,5

02040600006 Garde boue pour roues en 
18/22,5

01990799004
Volucompteur  

programmable pour eau  
et engrais liquide  

avec raccord pompier DN50

Equipée de brise-lames
Légère
Ne craint pas la corrosion

avantages
+
+
+

caractéristiques techniques

options

Pompe à   
cardan
(en option)

Évent

Densité jusqu’à

1300 kg/m3

Garde boue 
pour citerne 
sur châssis
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Devis et 
achat  

en ligne


