
•	Wiederholbarkeit 0,2%
•	Betriebstemperatur -10 / + 50°C
•	Lastverlust < 0,15 bar (120 L/min mit Diesel)
•	Gehäuse aus verstärktem Polyamid.
•	Turbine aus Polypropylen.

•	Eintritt/Austritt 1 Zoll mit Gewinde.
•	�Ausrichtung von Stecker/Aufnahme 	
Zellen: Nr. 

•	2 Zellen Größe AAA

TankVolumenzähler
K24

Die  vorteile  von beiser
•	Die Anzeige kann auf 4 Positionen gedreht werden.
•	Art des Pulssignals: mit einem Kanal, Schalter.
•	Elektronische Karte mit Flüssigkristallanzeige.
•	Löschbarer Summenzähler erhältlich
•	Durchsatzanzeige.
•	5-Ziffern-Zählee von 0,1 bis 99999.
•	6-Ziffern-Sumenzähler von 1 bis 999999.

Art.-Nr. Modell

01990700045 Digitaler Volumenzähler K24

• �Schnelles Ablesen. Wird vor der 
Zapfpistole installiert

• Genauigkeit +/- 1% im Durchsatzbereich
• Maximaler Durchsatz 120 L/min
• Eichfähig
• Turbinen-Messsystem

Vorteile

Ermöglicht die Kontrolle der gepumpten Kraftstoffmenge

Technische Daten
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00 333 88 70 97 71
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf


