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Programmierbare Zähler
für Wasser und Flüssigdünger 
mit Feuerwehranschluss 

TANKS

- Maximaler Durchsatz: 750L/Min
- Maximaler Druck: 10 bar
- Minimaler Druck:  0 bar

- Maximaler Durchsatz: 1400L/Min
- Maximaler Druck: 10 bar
- Minimaler Druck:  0 bar

2’’

3’’

Raccords réducteurs
3’’- 2’’

Artikel-Nr Bezeichnung

01990799015 Programmierbarer Zähler 2’’ 50MM

01990799016 Programmierbarer Zähler 3’’ 80MM

• 3-zeilige Anzeige, die es ermöglicht, 3 Informationen gleichzeitig sichtbar zu machen 
   (programmierte Menge, laufende Menge und Durchfluss in L/min)
• Möglichkeit, während des Füllvorgangs eine Pause zu machen ohne Verlust 
   der programmierten Menge 
• Möglichkeit, das Schließen des Ventils einzustellen, bevor der letzte programmierte 
   Liter ausgegeben wird, um die Genauigkeit zu erhöhen und so die Schließzeit 
   des Ventils zu verringern 
• Hochpräziser Durchflussmesser mit wasserdichter Konnektierung (Amp.) 
• Zusammenbau ohne Kleben für einen schnelleren Eingriff 

 Technische Daten

Ermöglicht ein sicheres Befüllen der Feldspritze,  
speziell für Wasser und Flüssigdünger.



Programmierung der gewünschte 
Menge 
Automatische Abschaltung, sobald 
die gewünschte Menge erreicht ist 
Möglichkeit, das Ein- und Ausschalten 
einer Pumpe gleichzeitig zu steuern 
(Option)
Begrenzt den Bodensatz 
Durchsatz von 50 bis 750L/min in 2’’
Externe Stromversorgung  
12V kontinuierlich 
Maximaler Druck: 10 bar
Hintergrund Beleuchtetes Display 
ermöglicht den Einsatz bei Nacht
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BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE


