
00 33 825 825 488
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

0,15 €/min + Anbieter Gebühr
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BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Frankreich

 Fax :  00 333 88 71 34 64
Kundendienst : 00 33 892 054 112  

0,34 €/min + Anbieter Gebühr
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Viehtransporter transport

1

serienausstattung
Breite 2,40 m
Mechanische & 
hydraulische Bremse
Beleuchtung
seitentür 
Zweiflügelige 
Hintertür

Rutschfestes stahl-
Tränenblech am 
Boden
Leiter vorne
Ersatzradhalterung
stabkasten
schiebebrücke mit 
Gummibeschichtung
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•	60 Ps für beladenen   
 Viehtransporter 3,70 m  
 und 4,50 m
•	60/70 Ps für beladenen  
 Viehtransporter 5,50 m
•	 90 Ps für beladenen 

Viehtransporter 6,50 m  
und 7,50 m

            Schlepper-
leiStung

Schiebebrücke  
aus Gummi Vierkantachse  

70 verstärkter Stahl
(Modell 5,50 m)

Längsträger  
aus IPE

Doppelrahmen 
80 x 40

Vordertür  
mit Verriegelung  
von aussen,
die sich aber  
auch von innen  
öffnen lässt

Geschützte 
Beleuchtung

Hintertüren einzeln
verriegelbar 
Verankerung oben  
und unten

Von oben nach unten
durchgehend verschweisst

6 Verstärkungsstäbe  
am Rahmen

Jede Platte
enthält 13 Falzstellengeliefert mit

zulaSSungS beScheinigung

TEchnISchE DatEn

Typ 3,7 m -4 Tiere 4,5 m -6 Tiere 5,5 m -9 Tiere 6,5 m -10 Tiere 7,5 m -14 Tiere

Artikelnummer Stahlboden 02010100001 02010100002 02010100003 02010100004 02010100005

Artikelnummer Aluminiumboden 02010200001 02010200002 02010200003 02010200004 02010200005

Länge x Breite 3,7 x 2,4 m 4,5 x 2,4 m 5,5 x 2,4 m 6,5 x 2,4 m 7,5 x 2,4 m

Höhe der Plattenseiten 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Gesamthöhe vom Boden bis zum Dach 2,80 m 2,90 m 2,93 m 2,93 m 2,93 m

Lichter Höhe unter dem Fahrzeugboden 0,55 m 0,60 m 0,68 m 0,68 m 0,68 m

Räder 260/70 x 15,3
131A8

11,5/80 x 15,3
12 Falzstellen

12,5/80 x 15,3
14 Falzstellen

13/65/18
16 Falzstellen

320/80 x 15,3
145A8 6TRS

Achsen 2150/60/6 FR 2150/70/6 FR 2150/70/6 FR 2150/80/6 FR Kipphebel

Stützfuss Ja quadratisch 60 Ja quadratisch 70 Ja quadratisch 70 Ja quadratisch 70 Stütze mit Heber

Zulässiges Gesamtgewicht 4.750 kg 5.500 kg 6.150 kg 7.500 kg 10.700 kg

Ladebrücke Schiebebrücke mit Gummibeschichtung

Aluminium- oder Stahlboden


