Komplettrader TRANSPORT

GEN
” MALEN BEDINGUN
FiR DIE BENUTZUNG UNTER NOR
{ TECHNISCHE DATEN |
- J VOKABULAR
. Abmessun
Art.-Nr. Bezeichnung HxBin m,ﬂ * Ply: Nylonfilamente, die sich im Innerndes
. ) Reifens befinden
o 02040400001 10/75%15,3 (265/75*15,3) 760 x 264 * Flotation-Reifen: Abgerundete Reifen, die speziell
9 02040400003 11,5/80*15,3 (290/80%15,3) 845 x 290 fiir das Feld geeignet sind und das Fahrzeug erhohen,
so dass der Bodendruck reduziert wird.
6 02040400007 12,5/80%15,3 (310/80715,3) 889x307 » Seitenwand: So nennt sich die Seite des Reifens,
@ 02040400008 13/65%18 (330/65*15) 890 x 336 die Felge umrahmt
* * * Runderneuert: Reifen, deren Originallagen und
6 02040400012 11,5/70%19,5 (285/70%19,5) 900x 297 flanken beibehalten werden, deren mit dem Boden in
@ 02040400013 15,5/65*22,5 (385/65*22,5) 1070 x 380 Beriihrung kommende Teil jedoch mit Gummi
erneuert wird, um ein neues Profil zu erhalten

0 02040400016 16,5/65%22,5 (425/65%22,5) 1100 x430
@ 02040400018 18/65%22,5 (445/65%22,5) 1130 x 455
©) 02040400019  18/65*22,5 (445/65*22,5)  1130x455 Beispiel : 12,5/75*15,3

12,5 = Reifenbreite in Zoll
75 = Verhaltnis der Breite zur Hoéhe in mm
15,3 = Durchmesser der Felge in Zoll

Fir Jepes WETTER

[TECHNISCHE DATEN]

Abmessung
HxBin mm

Art.-Nr. Bezeichnung

© 02040400009 17,5/45%19,5 (445/45%19,5) 911 x450
@ 02040400005 15,5/60*15,5 (400/60%15,5) 875 x 400
© 02040400060 23,6/55*22,5 (600/55*22,5) 1333 x600

© Beiser

BEISER Environnement « Domaine de la Reidt

67330 BOUXWILLER « Frankreich ‘ SCHLAG UND E’ §E

‘ environnement
Fax: 0033388713464 AV ‘ / " SZ?&Z(,’:G Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
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Al 0,34 €/min + Anbieter Gebiihr |
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