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VIEHZUCHT
Als Bausatz
Polyestersilo
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Vorausrüstung 
für pneumatisches  
Beladen,  
Schnellkupplung 4"

Auslauf 0 150 mm
(option)

Platte für  
Bodenverankerung

Verankerungs 
Satz (option)

• Mannloch: Ø 650 mm
Verschiedene Arten der Entnahme:
• Entnahme per Förderschnecke oder Schieber
• Seitlich versetzt mit 3M Schlauch Ø 250
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SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577
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Steigleiter

 Technische Daten

Einzigartig
auf dem Markt!

Hergestellt aus Spezial-Glasfaser: hohe 
mechanische Widerstandsfähigkeit und 
ausgezeichnete Wärmedämmung
 Leicht, hermetisch dicht abgeschlossen
Gute Lüftung: oxidiert nicht
Erhöhte Haltbarkeit

+

+
+

VORTEILE

Art.-Nr. Inhalt  
in m3

Inhalt
in

Tonnen

Abmessung  
Ø x H  

in mm
Platzbedarf

in m2

Gewicht 
des Rumpfes

in kg

Gewicht 
der Füße 

en kg

Poids  
du boîtard 

in kg

Gewicht 
des

Gehäuses

03030100051 4 2,4 3870 x 1500 2,8 95 105 9 209

03030100052 6 3,6 4320 x 1900 2,8 119 126 9 254

03030100053 8 5,1 5080 x 2010 2,8 141 132 9 282

03030100054 10 6 5565 x 2055 3 157 160 9 326

03030100055 12 7,5 5650 x 2220 2,8 179 190 9 378

03030100060 14 8,4 6030 x 2320 3 212 218 9 439

03030100057 18 10,8 6680 x 2350 3 245 235 9 489

03030100058 20 12 7000 x 2500 3 273 276 9 558

03030100008 26 15,6 7985 x 2545 3 355 525 9 889

03030100059 31 18,6 9025 x 2540 3 415 550 9 974

OptiOnale
ausrüstung
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Schieber Ausgang

Klappe unter Silo
(Höhe 900 mm)

Vorausrüstung 
für pneumatisches  
Beladen,  
Schnellkupplung 3“

Druckabbausystem 
im Fuss

SteigleiterSilo Deckel

Getreideschnecke
im Winkel  

(Zusatzoption)

Transparenter Streifen 
für Füllstandskontrolle

Platte für  
Bodenverankerung

VIEHZUCHT

Art.-Nr. Mass ø x B en mm Leistung in PS
03040100010 100 x 3000 1,5
03040100011 100 x 4000 1,5
03040100012 100 x 5000 2
03040100015 120 x 3000 2
03040100016 120 x 4000 2
03040100017 120 x 5000 2
03040100020 150 x 3000 3
03040100021 150 x 4000 3
03040100022 150 x 5000 4
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SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE
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Ausgang seitlich versetzt

Mehrere Silos in Reihen

Art.-Nr. Bezeichnung

03039900002 Entnahme per Getreideschnecke

03039900003 Entnahme per Schieber

03039900084 Kompleter Entnahme für Aufschwung durch flexible 
Schnecke durchmesser 90mm oder 75mm

03039900008 Ausgang seitlich versetzt mit 3 m Schlauch Ø 250

03039900006 Erhöhung 3 Füsse zu je 1 m für Silo 3,5 bis 15 m3

03039900007 Erhöhung 4 Füsse zu je 1m für Silo 17,5 m3

03040499004 Auslauf 0150 mm mit Schieber
01991200036 Schlauch 0 1,50 mm / 1 m für Auslauf
03039900033 Verankerungs Satz für Polyestersilo (3 bis 15 m3)
03039900034 Verankerungs Satz für Polyestersilo (Von 18 m3)

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577

An
ga

be
n 

oh
ne

 G
ew

äh
r. 

Di
e 

Ei
ge

ns
ch

af
te

n 
, A

bm
es

su
ng

en
 u

nd
 D

at
en

 s
in

d 
re

in
 in

fo
rm

at
iv 

an
zu

se
he

n 

03 02 23

 Optionen

 Optionen: Getreideschnecke im Winkel  

Einzigartig
auf dem Markt!

Als Bausatz
Polyestersilo


