Silo galvanise en kit

1,85nY et 3,50m*

M Idéal pour le stockage,
le transport, le ravitaillement
des céréales et I'aliment
pour le bétail.

W Caractéristiquestechniques

Référence Désignation
03030100062 Silo galvanisé en kit
03030100063 Silo galvanisé en kit
. BEISER Environnement

b
THANLS ALY

AVANTAGES

I
.|| Domaine delaReidt+ 67330 BOUXWILLER

- Structure galvanisée

- Passage de fourche pour le transport
- Pieds réglables en hauteur (800mm)
- Vidange par trappe guillotine de série
- Sortie déportée de série @110mm

- Facilité de pose et de déplacement

Dimension hors tout sur pied Volume Poids
(au plus haut) L x I x h (mm) en m? en kg
1730 x 1200 x 2300 1,85 275
1730 x 1200 x 3350 3,50 388

EISE

environnement
ACHAT Fournisseur pour Fagriculture et Findust

\C LGN 03 69 35 3(

ELEVAGE
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© Beiser

Silo galvanise enkit =937 :7c'5
1,85m’ et 3,50m’

Silo 1,85m?
) 1489 Sortie déportée
& \ 2110 mm
“— ) ; Couvercle

Silo 3,50m?

avec chainette
de maintient

1040 mm

2080 mm

Trappe guillotine
300 x 300 mm

Pieds sur platines
réglage en hauteur

de80OMM — 5

Platine 7
200x200 mm e

BEISER Environnement
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