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VIEHZUCHTPolyestertrichter 
Im Bausatz

• Beladung über die Oberseite des Daches, 
   die mit einer Handwinde leicht zu öffnen ist.
• Verfügbare Kapazitäten von 6 bis 22M3

26 06 23

Artikel-Nr Kapazität 
in M3

Kapazität 
in Tonnen

Siloabmessungen
Mm

Abmessungen der Unterlage
Mm

A B C D E F G H I L M

03030100071 6 3,6 3200 800 2270 2380 3210 3000 510 2580 400 4000 3000

03030100072 10 6,0 3700 800 2270 2380 3210 3000 510 2580 400 4000 3000

03030100073 14 8,4 4300 800 2270 2380 3210 3000 510 2580 400 4000 3000

03030100074 18 10,8 4900 800 2270 2380 3210 3000 510 2580 400 4000 3000

03030100075 22 13,2 5500 800 2270 2380 3210 3000 510 2580 400 4000 3000

 Technische Daten

+

+

Aus verstärktem Polyesterglasfaser 
und gestützt durch eine solide 
Struktur aus feuerverzinktem Eisen 
mit Stützen und Kreuzstreben
Lagerung von Viehfutter oder 
getrockneten Rohstoffen bis zu einer 
Dichte von 700 Kg/M3

VORTEILE

Einzigartig
auf dEm 
markt

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE
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