
    VIEHZUCHT TIERHALTUNG
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 + Sehr guter Halt für das Tier
 + Dank des Breitenreduzierers ist ein Durchgang für alle Vieharten möglich
 + Winde für Vorder- und Hinterbeine und Gurt serienmäßig
 + 3 Abteile
 + Schnelles Einrichten durch Hydrauliksystem an den Rädern
 + Schnelles und effizientes Schließen zum Blockieren der Tiere
 + Integriertes Wiegen 

VORTEILE

8M508M50

Hebel zum 
Öffnen der 
Hintertür

Beleuchtungs-
leiste (zur 
Befestigung an 
der Rückseite
des Treibgangs, 
um auf der Straße 
zu fahren)

Rad mit 
hydraulicher
Hubvorrichtung

Verschiebbare
zentrale Trennwand

Hintere 
Seitentür

Verschiebbare 
hintere
Trennwand

Doppeltür mit voller Öffnung 
für den Zugang zum Vieh

Anti-Rückstoßstange

Ablage für Produkt 
oder dergleichen

Einziehbare 
Deichsel

Vordertür mit 
Haltekorb

Hebel zum
Einstellen
der Breite Hebel zum Schliessen 

der Vordere Hubtür

1. Abteil für
Ruhigstellung
und Klauenpflege

2. Wiegeabteil

3. Fach für Zugang 
und Wartezeit

Kurbel zur 
Einstellung des 

Halsausschnitts

100%
verzinkt

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE
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In option (Art.Nr 03060203002):
• Gatter-Satz für Treibgang 

4 Texas-Gatter 3 m 
1 Texas-Gatter 2,44 m mit Tür 
10 Befestigungen für Texas-Gatter

• Abnehmbare Zugdeichsel
•  Vordertür mit zentraler  

Fang-/Haltevorrichtung   
• Zweiflügeliger Fang-/Haltekorb 
• Seitliche Vordertür  
 mit Medizinkasten
• 1 Reduziervorrichtung  
 für Breite 800-400 mm
• Trennung durch Schiebetür 
  + seitliche Zugangstür => ermöglicht 
   vollkommen sicheres Arbeiten

• Hintere Seitentür
• Winde und Bauchgurte serienmäßig
• Verstellbare Winden links und rechts 
   für die Vorderbeine
• Gummimatte auf der gesamten Ganglänge
• Integrierter Wiegekäfig (bis zu 2000 Kg)
• Beleuchtung für Treibgang 
• Hydraulisches Hebesystem
   für die Räder

 Technische Daten
Art.Nr Bezeichnung Gesamtabmessungen

L x B x H in mm
Gewicht 

in Kg

03060201049 Fangflur 8M50 mit Hydraulischem Hubwerk  
und Wiegeeinrichtung 8 500 x 1300 x 2150 2 050

StraβenzulaSSung
biS 40 kM/St

Einzigartig  
auf dEm markt

Treibgang
Länge 8M50
mit Wiegekäfig

Räder 10.0/80 -12


