
  VIEHZUCHT
Membran- 
Weidepumpe TIERHALTUNG
mit Kunststoff Schale
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BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

ww
w.

beiser-agrar.de

KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE

Art.-Nr. Bezeichnung Gesamtabmessungen
 L x B x H in mm

03080199015 Membran-Weidepumpe mit 
Kunststoff Schale 680 x 320 x 450

455

ø14

470

1"
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685

265

320390

345

Schale aus Kunststoff

Betätigungshebel aus Gusseisen 
mit Epoxidbeschichtung

 Ideal um Tiere mit Frischwasser aus vorhandenen Brunnen
oder Oberflächengewässern zu versorgen.

EmpfohlEn für: 
rindEr, KälbEr, 

pfErdE

+ Der obere Teil der Pumpe besteht aus Gusseisen, Epoxidbeschichtung
+ Schale aus stabilem UV-beständigem Kunststoff
+ Die Pumpe hat eine Saugtiefe von 7M

VORTEILE

 Technische Daten

 Optionen
Art.-Nr. Bezeichnung

03080199016 Sieb mit Rückschlagventil

03080199017 Saugset, 8M blauer Ringelschlauch mit Sieb und Messing Endkappen

03080199018 Saugset ECO, 7M schwarzer Ringelschlauch mit Sieb und Kunststoff Endkappen

•  Diese Membran-Weidepumpe hat eine sehr weiche 
Schiebepalette, das erleichtert die Anpassung der 
Tiere an ihrer Verwendung

•  Durch den Eigenantrieb der Pumpe erhalten die 
Tiere mühelos und nach Belieben frisches Wasser aus 
einem Brunnen oder Bach

•  Für alle Tiere geeignet: Durch Änderung der Position 
der inneren Achse wird die Druckkraft geändert, die 
eine flexiblere Betätigung für Tiere mit empfindlicher 
Schnauze ermöglicht, z. B. Pferde oder Jungtiere 
(dadurch wird die Pumpleistung geringer)

•  Der obere Teil der Pumpe besteht aus Gusseisen, 
Epoxidbeschichtung

•  Die untere Schale besteht aus UV-beständigem 
Polyethylen.

•  Ausgestattet mit einer hochwertigen Membran, kann 
diese Pumpe bis zu einer Tiefe von 7 Metern saugen

•  ca. 0.4 L pro Druck (abhängig von der Tiefe)
•  Eine Pumpe ist vorgesehen für 15 bis 20 Tiere
•  Geliefert mit einer geriffelten Endkappe


