Pfette

Verzinkt "Sigma"
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e Starkeinmm: 1,5 e Starke in mm: 1,5 oder
VORTEILE ' : ;
) » Gewicht in kg/m: 3,5 2,5 je nach Modell
@ Profil Sigma « B3:56 mm * Gewicht in kg/m: 3,85
@ Benutzt als Pfette oder Triger «D:20 mm *B3:56mm
x o A: *D:20 mm
@® Hohe 140 mm oder 170 mm A:100 mm
°C:15mm *A: 130 mm
e C:15mm
r—TECHNISCHE DATEN—1
L J
Artikel Bezeichnung
04092303001 SIGMA-Pfette, St. 1,5 mm Hohe 140 mm Lange 5,60 m, nach m auf Lager
04092303002 SIGMA-Pfette, St. 1,5 mm Héhe 140 mm Lange 6,60 m, nach m auf Lager
04092303003 SIGMA-Pfette, St. 1,5 mm Hohe 140 mm, nach MaR3
04092303004 SIGMA-Pfette, St. 1,5 mm Héhe 170 mm Lange 5,60 m, nach m auf Lager
04092303005 SIGMA-Pfette, St. 1,5 mm Hohe 170 mm Lange 6,60 m, nach m auf Lager
04092303006 SIGMA-Pfette, St. 1,5 mm Hohe 170 mm, nach MaR}
04092303007 SIGMA-Pfette, St. 1,5 mm Hohe 170 mm, 6 m auf Lager
04092304001 SIGMA-Pfette, St. 2,5 mm Hohe 140 mm, 8 m auf Lager
04092304002 SIGMA-Pfette, St. 2,5 mm Hohe 140 mm, 10 m auf Lager
04092304006 SIGMA-Pfette, St. 2n 50 mm - Hohe 140 mm - nach Mal3

© Beiser

EISER Environnement « Domaine de la Reidt |
W 67330 BOUXWILLER, Frankreich l/ '

SCHLAG UND
SHOPPING ‘ i
ONLINE J W

~ Bilder sind unverbindlich




