
  Motoreigenschaften

Ideal für die mühelose Verteilung von Futter.

 Technische Daten

VORTEILE
Kapazität bis zu 250kg
Gesamtladung des Akkus in 6 Stunden 
Lackierter verzinkter Trichter 
Erleichtert die Veiteilung von Futter+

+
+

AKKU-LADEGERÄT 
INKLUSIVE+

+
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BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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Referenz Bezeichnung Maße Gewicht Tragfähigkeit Plattengröße

05011210111 Elektrohubstapler 1150 x 710 x 950 
(zusammengeklappt) 136 kg 200kg 90 x 60 cm

Motor stärke (W) Vorderräder 
(aufgepumpt)

Hinterräder (aufge-
pumpte Lenkrollen) Akku Ladespannung Max. 

Geschwindigkeit

350 13 x 5,00-6 ” 4,1 x 3,50-4 ” 24V 24AH 100-240V/50Hz AV : 5km/h
AR : 3 km/h

• Akkulaufzeit ca. 5 Stunden je nach Anwendung



Mechanische Scheibenbremse

Vorwärts- / 
Rückwärtswähler am Griff 
mit Ladeanzeige

elektrischer Hubzylinder 
24V 6000N

350 W Motor mit Verteilerge-
triebe (2-Rad-Antrieb) 

Batterie 24V 12AH 

höhenverstellbarer und 
schwenkbarer Lenker

Mechanische Scheibenbremsen

Gashebel mit Betriebswahlschalter

Batteriestand anzeige 

Auf- und Abschalter
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*Diese produkt ist keine hubarbeitsbühne

110cm
 d’extension (hauteur m

ax : 160cm
)


