
  VORTEILE
Die Ausgangrutsche kann alle 90 Grad 
eingestellt werden für 4 Richtungen
Das Mahlen mit gezackten Klingen ist effizienter+

+

Auslass für die Abzweigung des Saugrohres

Geeignet für die Reinigung von großen Flächen wie 
Parks, Gärten, zum Sammeln von Blättern, Gras 
und andere leichte Abfälle.
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Laubsauger für Anhänger 
LVE 04

WERZEUG

Artikel Nr Bezeichnung Motor Start Saugschlauch Abmessungen 
(L x B x H) in mm

Gewicht 
(in kg)

05020000002 Laubsauger für
Anhänger 

B&S-XR950
6.5HP 208CC Seilzugstarter 6’’ x 10’

(150 mm x 3  m) 2500 x 1000 x 1350 65

 Technische Daten

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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KOSTENVORAN ‑ 
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ONLINE

Ab
bi

ld
un

ge
n 

ni
ch

t v
er

bi
nd

lic
h.

 B
ei

 d
en

 K
en

nd
at

en
, M

aß
- u

nd
 G

ew
ic

ht
sa

ng
ab

en
 a

uf
 d

ie
se

m
 D

at
en

bl
at

t h
an

de
lt 

es
 s

ic
h 

le
di

gl
ic

h 
um

 R
ic

ht
w

er
te

.


