
• Manuelles Befüllen  
 mit Eimer oder Schaufel
• Schutz durch eine  
 Ladeklappe
• Stärke des Bodens : 6 Mm
• Stärke der Seite : 5 Mm

• Getriebeöl: 80W90  
 (Getriebe-Gehäuse)
• Höhe des Innentanks:  
 700 mm
• Mischung Höhe: 
   500 mm

• 3 Punkt Aufhängung
• Verschütten möglich 
 auf 3 Seiten

Abstreifer auf Federsystem

Getriebe mit Umlenkvorrichtung
Sie erhalten eine homogene 
Mischung in kürzester Zeit, 
unabhängig von der Kiesgrösse 
oder dem Zementanteil Ihres 
Betons 

Ermöglicht den Beton oder 
das Futtermittel auf der linken 
oder auf der rechten Seite 
auszugiessen

+ +

3
AuslAufluken

Staplergabelöffnung

Sackaufreißer

Schutzgitter

Schutzvorrichtung für Beladen 
mit Baggerschaufel

Platte gegen 
Verspritzen des 
Traktors

Entleerungsklappe

Luke
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Art.-Nr. Bezeichnung

05020699003 Kardan für Mischer

Mit 3 Auslaufluken

Einzigartig  
auf dem Markt

VORTEILE

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
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 Technische Daten

Zum Mischen Ihres Betons, zur Zubereitung der 
Futtermittel und Umhüllung von Bauernsaatgut
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 Technische Daten
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

in L
0 in 
Mm

Gewicht 
(Kg)

Erforderliche 
Zugkraft (PS)

05020800013 Mischer mit
3 Auslaufluken 800 1500 640 100

05020800024 Hydraulischer Mischer
mit 3 Auslaufluken 800 1500 640 100


