Schalldichter Diesel-
Stromgenerator 8kW

Dreiphasig 220/380V

N Ideal zur Stromerzeugung an einem isolierten Ort,
ermoglicht die Stromversorgung aller Arten von
Maschinen.

Referenz
05040200077

Nennspannung
Einphasenstrom
Dreiphasenstrom

Maximalleistung
des Generators

Nennleistung
des Generators

Gleichstromausgang
Nennfrequenz

Drehgeschwindigkeit

KDF9500Q-3

Phasen Anzahl
Wirkfaktor

Isolierklasse

DIESEL

SILENT GENERATOR

—— —. SIL:E_HT
Motor-Referenz Nr

Motortyp

Oltyp
Komprimierungsrate

Anlasssystem

VORTEILE

_ Tankkapazitat
-f Stabilitat der Ausgangsspannung: <5% = o
4 . . Olkapazitat
Kontrollsystem mit automatischer elektrischer :
Regelung: der Stromerzeuger kann somit unter Gewicht Netto
extremen Bedingungen verwendet werden Gesamtabmessungen

AUTOMATISCHE

ABSCHALTUNG OHNEOL! [KYeItith
Referenz
h‘;'l ]
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A Technische Daten

Auf Rollen zum Bewegen

WERKZEUG

Bezeichnung

Schalldichter Dieselstromgenerator 8kW

220/380V
12,1A
152A

8,5 kW

8 kw

12V-83A

50 Hz

3000 U/Min

Einphasig / Dreiphasig
038

H

1100FE

Einzylinder, vertikal, 4-Takt,
Dieselmotor mit Luftkiihlung

15W40

20:1

Elektrisch

26 Liter

2 Liter

210 Kg
1120 x 692 x 764 mm

Bezeichnung

Automatic Transfer Switch (ATS) fuir Schalldichter
Dreiphasiger Dieselstromgenerator 8 kW

Im pETAIL

EISE

environnement I

0033 369 353 030
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Schalldichter Diesel-
Stromgenerator 8kW

Dreiphasig 220/380V

WERKZEUG

Ansicht offene Fassade

SILENT

380-V-Stecker enthalten 220-V-Stecker enthalten

Motorraum Kontrolitafel
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@ Dieseltank, Kapazitdit: 26 L o Sicherheitsschalter 0 Sicherung

m Generator 0 Schloss fiir o Knospe +

@ satterie Startschlissel © Knospe-
© steckdose 380V © Erdungsanschiuss
O steckdose 220V
© ATS-Anschluss
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© Beiser

Schalldichter Diesel-
Stromgenerator 8kW

Dreiphasig 220/380V

WERKZEUG

Diesel-
Einfiillung

Diesel
Fiillstandsanzeige

Seitenansicht Ansicht von oben

KDF11000Q-3
DIESEL

SILENT GENERATOR

Schloss fiir Auspuff Liiftungsgitter Tragegriff
Schliisselverschluss

N Elektrischer Schaltplan ATS 380V

DIE MAXIMALE BETRIEBSDAUER
é’“ ém BETRAGT 4 STUNDEN MIT EINER
& Gl s VORGESCHRIEBENEN 30-MINUTIGEN
! PAUSE ZWISCHEN JEDER ANWENDUNG.
— w V:I Wi vw
—{4 .«  PCBL m{‘ "$‘Kﬁh bK ACHTUNG:
S5 - VERWENDEN SIE NIEMALS BEIDE
g %ie STECKDOSEN GLEICHZEITIG.
@—
gl :
LRED:BATTERY+ | T KTROFACH [
gggttﬁ‘;jf‘f:g;L 1|l2|3]a|ls|e|l7|8|s|w|ul PFC H .
4 MAZARINE:FUEL e1al | ATIO
S.BLACK/GND ut (vi|wi| B u| v| w| njue|velwe| N
/'9 =
. . . EJ kosTenvoran- \g E ’§E
BEISER Environnement « Domaine de la Reidt 3 environnement
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