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Ideal zum Reinigen Ihrer Maschinen (Betonmischer, 
Sprühgerät, Traktor,...) und für schwere Reinigungsarbeiten 
(Fassadensanierung, Bedachung, Boden...)

Hochdruckreiniger-Pack 
Benzin mit 450 L-Tank
Auf Agrargestell

1

GERÄTE

Referenz Bezeichnung Abmessungen overall mit Deichsel 
in mm L x B x H

05080100017 Hochdruckreiniger-Pack Benzin 
mit 450L-Tank auf Agrargestell 2800 x 1440 x 1400

TECHNISCHE DATEN

Leicht zu bewegen

Autonom

220 bar Druck 

VorteileVorteile

Reinigere 
Eigenschaften

TANKTANK  EEINGESCHAFTENINGESCHAFTEN
•	Kapazität : 450 L
•	Verschraubter Deckel durchmesser 140 mm
•	PVC-Ventil 1/4 umdrehung durchmesser 20 
mm
•	Farbe Tannengrün (kein schweißen)
•	Anti-UV-Behandlung
•	Abmessungen L x B x H : 1100 x 650 x 835 mm 
•	Gewicht : 23 kg 

 	     25km/ 	     25km/STST 	 	
strassenzulassung
strassenzulassung
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KOSTENVORAN‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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•	Druck : 220 bars
•	Durchflussmenge : 450 L/S oder 7,5 
L/min
•	Hubraum : 208 cm3
•	Seilzugstarter
•	Gewicht : 42 kg
•	Motorleistung 7 PS	
•	Tank Volumen : 3,6 L	
•	Öltyp : 10w30	
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GERÄTE
Hochdruckreiniger-Pack 
Benzin mit 450 L-Tank
Auf Agrargestell

2

OPTION

Referenz Bezeichnung

05080299003 Düse für hochdruckreiniger 
HP 4320PSI (bis 280 bar)

TECHNISCHE DATEN VOM HOCHDRUCKREINIGER 

Hochdruckreiniger am Anhänger 
befestigt 
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KOSTENVORAN‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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Mobiles, extrem widerstandsfähiges Modell 
für den leichten Transport auf jeder Art von 
Gelände, auch sehr unwegsame.
Starten mit Handzug.
Keramikkolben für schwierige Einsätze.
Hochwertiges Profi-Druckregelventil.
Niederdruck-Einspritzdüse für Reinigungsmittel.
Sicherheitsvorrichtung: bei Ölmangel wird der Motor 
sofort abgeschaltet.
9m langer verstärkter Schlauch mit Schnellanschluss.
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