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Kalzinierte Diatomeenerde

Diatomeenerde absorbiert Flüssigkeiten (Öle, Brennstoffe, Chemikalien, Wasser usw.) 
auf Straßen, in Werken, Flughäfen, Werkstätten, auf Schiffen usw.
Die mit diesen Flüssigbrennstoffen verbundene Brand- und Explosionsgefahr sowie 
Sturz- und Rutschgefahr durch fetthaltige Flüssigkeiten am Boden wird verringert, da es 
zu keiner Schlammbildung kommt.
Wie jedes Absorptionsmittel muss auch Diatomeenerde nach dem Gebrauch 
aufgesammelt oder zusammengekehrt werden.
Der Untergrund wird wieder trocken und rutschfest. 
Der zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieses Datenblatts in Frankreich anwendbaren 
Gesetzgebung  zufolge stimmen unsere Produkte mit der Norm AFNOR P 98-190 überein 
und ermöglichen somit die Benutzung von Diatomeenerde im Straßenverkehrsnetz, um 
Flüssigkeiten bei unbeabsichtigtem Auslaufen damit aufzusaugen.

Andere Einsatzmöglichkeiten: Desodorans für Kühlräume, Stabilisator für Pflanzen, 
Duftstoffträger.

Art.-Nr. Bezeichnung Verpackung

07070100001 Kalzinierte Diatomeenerde 20 kg-Sack

GRÖSSEN

Kalzinierte Diatomeenerde
Umwelt

HOCHEFFIZIENT BEI VERSCHMUTZUNG DURCH FLÜSSIGKEITEN
NACH DER NORM AFNOR NF P 98-19
über absorbierende Stoffe für den Einsatz auf Straßen

Nach Norm AFNOR  
P 98-190

NEUHEIT
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00 333 88 70 97 71
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf


