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• Geformte Rohrleitungssiebe
• Konstruktion der Ecken unzerbrechlich
• Haken um seine Sachen an die Tür zu hängen
• Vinyl-Duschvorhang
• Batteriebetrieb Typ 2 ‘’D’’ 
• Wasseranschluss: Gartenschlauchtyp
• Wasserdruck: 0,025-0,1 MPa

 Technische Daten

> Große weiße Duschwanne mit 
Antirutsch Streifen

> Duschkopf mit Befestigung

Duschkabine 
mit heißem Wasser GEBÄUDE

Automatisches  
Zündzystem
Gas-Wassererhitzer
Grosse Weiße  
Duschwanne mit  
Antirutsch Streifen

+
++

VORTEILE

Artikel Nr. Bezeichnung Abmessungen
in mm L x B x H

Gewicht
in kg

09070000007 Duschkabine mit 
heißem Wasser 1118 x 1219 x 2235 127

• Wasserdurchfluss: 5,7 L/Minute
• Gasart: Butan oder Propan
• Gasdruck: 30 mbar B/P
• Wärmeleistung (Hs): 10kw
• Versorgungsdruck: 28-30/37, 50 mbar
• Dauer der Gasflasche: 59 Stunden

> Ausgestattet mit 
einem Gas-Wassere-
rhitzer

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 
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SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE


