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VERZINKTER TUNNEL MIT SENK-
RECHTEN WÄNDEN   Aufzucht und lagerung 

RÄUME

Referenz Bezeichnung Länge Breite Höhe

09090000003 Verzinkter tunnel 8M x 10M aufzucht und lagerung 10 M 8 M  4M90

09090000004 Verzinkter tunnel 10M x 10M aufzucht und lagerung 10 M 10 M 5M24

TECHNISCHE DATEN

Struktur

 100 % VERZINKT1 BOGEN ALLE METER FÜR        
1 BOGEN ALLE METER FÜR        

MEHR STABILITÄT MEHR STABILITÄT 

1

muSS in ihrer 
BeStellung 

enthalten Sein 
Vorbereitungskosten und 
konditionierung für Tunnel  
(ref. 99100000041)

Struktur
 Sehr roBuSt

• Abstand zwischen den Bügeln : 1 M 
• Höhe unter Zugstange : 3,5 M
• Höhe unter Dachfirst : 4,90 M
• Gewicht des Deckblatts : 650 gr/M2

• Verankerung : Platte auf Beton  
• Der Lagerschuppen ist mit einer beidseitigen Regenrinne 
ausgestattet 
• Abmessungen der Säulen : 120 X 60 X 2,3 mm 
• Abmessungen der Bögen : 60 X 1,5 mm 
• Abmessungen der Zugsrangen : 32 X 1,5 mm 

Einfaches auf- und abbauen
Vollständig abnehmbare, modulare und verzinkte 
Struktur
Abgerundete Oberseite verhindert die Schnee 
sammlung 
Maximale Optimierung Ihres Stauraums durch seine 
große Höhe und breite 
Ideal für die Viehzucht 
Perfekt für die Lagerung aller Arten von Geräten, 
Maschinen, Fahrzeugen und Futtermitteln 
Genauso ideal für die Unterbringung von Tieren
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KOSTENVORAN ‑ 
SCHLAG UND 

SHOPPING  
ONLINE

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich
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