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Ideal für die Zucht im Freien von 
ihren Geflügel, Hühner, Enten….

Hühnerstall Mobil
Speziell für Hühnerzucht
Im Bausatz

Mobiles Gebäude
(Benötigt keine Baugenehmigung)
Dach und Wände aus isoliertem 
Sandwichblech
2 isolierte Türen
2 Auslauf Klappen
Trage Rahmen aus quadratischem 
Stahlrohr
2 Lüftung Jalousien Louisiane Typ 

VORTEILE
+

+

+
+

+

+

1

GEBÄUDE

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr. Bezeichnung Fläche
in m2

Grösse L x B 
in m

09130000004 Hühnerstall Mobil im Bausatz 12 3 x 4

09130000001 Hühnerstall Mobil im Bausatz 30 5 x 6

09130000002 Hühnerstall Mobil im Bausatz 60 10 x 6

09130000007 Hühnerstall Mobil im Bausatz 90 15 x 6

09130000016 Hühnerstall Mobil im Bausatz  
mit verzinkte Struktur 30 5 x 6

09130000017 Hühnerstall Mobil im Bausatz  
mit verzinkte Struktur 60 10 x 6

Artikel Nr. Bezeichnung

09130000013
30m2 Anbau für mobiles 

Gebäude   
30, 60 und 90 m2

Trage Rahmen Kann mit Räder ausgerüstet werden
Abschleppteil kann auf beiden Seiten des Hauses 
angebracht werden
(30, 60 et 90 m2 Modell)

Infos

30 m2 Modell

60 m2 Modell

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

28 11 16

MUSS UNBEDINGT
ZU IHRER BESTELLUNG

HINZUGEFÜGT WERDEN

Abschlepp Satz  
für mobiler Hühnerstall 
30, 60 und 90 m2 
(Artikel Nr. 09139900001)
Verpackungkosten für 
Hühnerstall Mobil 12 m²  
(Artikel Nr. 99100000050)
Verpackungkosten für 
Hühnerstall Mobil  30 m²  
(Artikel Nr. 99100000051)
Verpackungkosten für 
Hühnerstall Mobil  60 m²  
(Artikel Nr. 99100000052)
Verpackungkosten für 
Hühnerstall Mobil  90 m²  
(Artikel Nr. 99100000053)
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OPTION

90 m2 Modell
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2Hühnerstall Mobil
Speziell für Hühnerzucht
Im Bausatz

GEBÄUDE

2 Auslauf Klappen mit isolierten Scharnieren 
(60 und 90 m2 Modell)

• Gesamt Höhe bis Pfette
• Nutz Höhe auf beide Seiten: 1,85m
• Satteldach : 25%
• Dachverschraubung in 8,8 ISO genormt
• Dach Paneele  aus 40mm Isoliertem 

Sandwichblech
• Trage Rahmen aus Quadratischem 

Stahlrohr 100 x 100 x 3mm (AFNOR Norme)
• Metall Dachrinne auf beiden Seiten
• Hauptgerüst traditionell aus Stahl IPE 

100 (AFNOR Norme) verbunden mit
Quadratischem Stahlrohr 50 x 30 x 2 
mit Gitter Wand Rundeisen von 10 für die 
Befestigung von Futtermaterial 
(AFNOR Norme) 

• Lange Dach Paneele und Fassaden aus 
Isoliertem Sandwichblech 40mm auf 1m 
(geprüft UNI EN ISO 9001)

• 2 Lüftung Jalousien Louisiane Typ Höhe 
0,70m x 10m/5m (10 Jahre Garantie) 
gesteuert durch Handwinde, Jalousien 
Ausgestattet mit anti Vogel Netz.

• Jalousien Farbe Weiss Durchsichtig
• 2 Auslauf Klappen mit isolierten 

Scharnieren von 2 m x 0,50m
• Seiten aus Isoliertem Sandwichblech 

40 mm ausgestatte mit einer isolierten Tür 
2 x 1m auf beiden Seiten 
(geprüft UNI EN ISO 9001

• Gestelle und Tragerahmen 
mit Rotbrauner Rostschutz Farbe lackiert

• Rahmen aus Verzinktem Quadratischem Stahlrohr 80 
x 40 x 2

• Dachrahmen aus Quadratischem Stahlrohr  40 x 40 x 2
• Dach Paneele aus Isoliertem und vorlackiertem 

Sandwichblech 40mm
• Fassaden aus Isoliertem Sandwichblech 40 mm
• Eine Tür mit Schloss 2m x 1m
• Zwei isolierte Vertikale Schiebefenster aus 6 mm 

Kunststoff für die Durchlüftung 2m x 0.5m
• Zwei Auslauf Klappen mit Scharnieren 2 m x 0,50m
• Der Rahmen ist für das Umstellen auf Kufen gemacht

12 m2 Modell

30, 60 und 90 m2  Modell

Lange Dach Paneele und Fassaden  
aus Isoliertem Sandwichblech

30 m2 Modell

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr Polyestersilo
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SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577
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Kubikförmiger  
Polyestersilo

Sehr kompakt
Polyester, keine Korrosion,  
ohne Kondensation
Leicht und einfach mit Gabel  
zu transportieren 
Ermöglicht einfaches Entladen 
dank der Falltür  
und des Domschachtes

VORTEILE
+

+

+

+

Öffnung auf der Oberseite 
zum Befüllen

100% verzinkte Struktur

Leicht Verstellbar

760 mm

420 mm 320 mm

Schieber Ausgang

460 mm

Lagern
Transportieren

Versorgen
3 in 1

Polyester

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851  88 66 577
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SCHLAG UND 
SHOPPING  

ONLINE

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessungen  
L x B x H in mm

Gewicht 
in kg

Inhalt
in Tonnen

03030100020 Kubikförmiger Polyestersilo 2 m3 1200 x 1200 x 2030 111 1,2

03030100021 Kubikförmiger Polyestersilo 3 m3 1200 x 1200 x 2670 142 1,8

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessungen  
L x B x H in mm

Gewicht 
in kg

03030100022 Untergestell für Erhöhung für 
Polyestersilo 2 m3 und 3 m3 1200 x 1200 x 1000 32

03039900029 Umgeleileter Ausgang + 1,5 m Rohr  
(Ø 150 mm) für Kubische Silo - -

OPTIONEN

Untergestell 
für Erhöhung
(Option)

Umgeleiter Ausgang  
Ø 150 mm (Option) Bi
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RUPFMASCHINEN & ZUBEHÖRE
w

w
w.

b eiser.fr

DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

EDELSTAHL-Konstruktion
Hohe Zuverlässigkeit
In 8-10 Sekunden sind  
die Tiere gerupft
Entspricht der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG und den 
Sicherheitsnormen
Not-Ausschalter und 
Schutzvorrichtungen für Entleerung 
und am unteren Teil
Oberer Schutzdeckel von innen 
verschlossen
Hergestellt in Italien
2 Jahre Garantie

Vorteile
+
+
+

+

+

+

+

+

TECHNISCHE  MERKMALE

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe in mm Durchmesser in mm Gewicht in kg

09140000006 Automatische Rupfmaschine 
DIT55 900 540 42,5

Struktur aus 
EDELSTA HL AISI 304 SB

FUNKTIONSPRINZIP
Die rotierende Rupfmaschine ist für 
Tauben, Hühner, Perlhühner und 
Enten geeignet – eine(s) oder mehrere 
gleichzeitig je nach deren Gewicht und 
Größe.
Die Rupfmaschinen wurden mit 
besonderem Augenmerk auf Sicherheit, 
mechanische Zuverlässigkeit und 
natürlich auf Rupfqualität und-
geschwindigkeit konstruiert.
Die Tiere werden bei kontrollierter 
Temperatur (max. 60/70°C) in einen 
Einweichtank getaucht; sodass sich 
die Federn leicht abziehen lassen. 
Rupfphase: Die Tiere in die Mitte des 
Korbes legen, den Sicherheitsdeckel 
schließen und einschalten; nach 8-10 
Sekunden sind die Tiere gerupft, die
Maschine ausschalten, den Deckel 
öffnen und die Tiere herausnehmen.

AUTOMATISCHE RUPFMASCHINE DIT55

AUTOMATISCHE RUPFMASCHINE DIT65 UND DIT95

Modell DIT65 

EDELSTAHL-Konstruktion
Not-Ausschalter und 
Schutzvorrichtungen für Entleerung 
und am unteren Teil
Oberer Schutzdeckel von innen 
verschlossen
In 10-20 Sekunden sind die Tiere 
gerupft
Sicherheitsfernschalter gegen
versehentliches Einschalten
Entspricht der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG und den
Sicherheitsnormen
Hergestellt in Italien
2 Jahre Garantie

Vorteile
+
+

+

+

+

+

+

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe in mm Durchmesser in mm Gewicht in kg

09140000007 Automatische Rupfmaschine DIT65 950 650 75

09140000008 Automatische Rupfmaschine DIT95 940 960 114

TECHNISCHE  MERKMALE

+

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851  88 66 577
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TAUCHTANK
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

MANUELLE RUPFMASCHINE

Walze aus

EDELSTAHL

System einfach demontierbar 
und lagerbar
Hohe Zuverlässigkeit
Antriebskraft: Bohr- oder
Schraubmaschine des Kunden
Produktion 50-80 Stück pro Stunde
Hergestellt in Italien
2 Jahre Garantie

Vorteile
+

+
+
+
+
+
+

FUNKTIONSPRINZIP
Die Rupfmaschine mit der großen Walze 
08 eignet sich für Hühner, Perlhühner, 
Puten, Gänse und Enten, mit der kleinen 
Walze 06 für Kleingeflügel: Tauben, 
Ringeltauben, Wachteln, Turteltauben, 
Drosseln, usw. 
Die Walzenrupfmaschine besteht aus:
- Haltestange DIT AST
- Schutzabdeckung DIT CR RU mit 
Bohrmaschinen- Fixiersystem und 
Haltestangenbefestigung.
- Rupfwalze auswechselbar je nach 
Geflügel Die Tiere werden bei 
kontrollierter Temperatur (max. 60/70°C) 
in einen Einweichtank getaucht; sodass 
sich die Federn leicht abziehen lassen.
Rupfphase: Die Walze unter Verwendung 
der Triebkraft
einer Bohr- oder Schraubmaschine 
antreiben (empfohlene Drehzahl 350 U/
min), das Tier an die Walze halten und es 
bewegen, um alle Federn zu entfernen.

Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessungen in mm
(L x B x H)

Gewicht
in kg

09140000009 Manuelle Rupfmaschine DIT SP RU08 550 x 500 x 1500 10

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe (in mm) Durchmesser (in mm) Gewicht (in kg)

09140000005 Tauchtank DIT LT140 950 63 22

09140000004 Tauchtank DIT LT80 950 47 19

Sicherheitsschalter mit
Anschlusskontrollleuchte
Betriebskontrollleuchte für 
Heizwiderstand
Entspricht der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG und den Sicherheitsnormen
CE-Zertifizierung
Hohe Zuverlässigkeit
Hergestellt in Italien
2 Jahre Garantie

Vorteile
+

+

+

+
+
+
+

FUNKTIONSPRINZIP 
Der Tauchtank eignet sich für Tauben, Hühner, 
Perlhühner, Puten, Gänse und Enten – eine(s) oder 
mehrere gleichzeitig je nach deren Gewicht und 
Größe.
Die Tanks sind mit besonderem Augenmerk auf 
Sicherheit und Zuverlässigkeit konstruiert.
Tank mit 75°C heißem Wasser bis zur innen 
angegebenen Markierung füllen, danach kaltes 
Wasser zugeben, um die Wassertemperatur auf 
70°C einzustellen, und zur Aufrechterhaltung das 
Heizelement einschalten.
Die Tiere werden bei kontrollierter Temperatur 
(max. 60/70°C) in den Tank eingetaucht; nach 20/25 
Sekunden je nach Tier überprüfen, ob sich die 
Federn leicht abziehen lassen.

Modell DIT LT80 

TECHNISCHE  MERKMALE

TECHNISCHE  MERKMALE

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851  88 66 577
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AUSWEIDUNGSLÖFFEL
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

SCHLACHTZANGE DIT PIN

Zum Schlachten und Ausbluten von
Geflügel, wobei vermieden wird, 
dass dieses leidet
Die Schlachtzange besitzt eine 
Klinge zum Durchtrennen der 
Nervenzentren des Geflügels 
Die Zange verfügt über einen 
gesicherten Schließmechanismus
Die Zange besteht aus Aluminium,
die Klinge aus Edelstahl
Hergestellt in Italien
2 Jahre Garantie

Vorteile
+

+

+

+

+

+ Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessungen in mm
(L x B)

Gewicht 
(in g)

09140000014 Schlachtzange DIT 
PIN 190 x 50 100

FUNKTIONSPRINZIP  
Den Schnabel des Geflügels weit öffnen.
Die Klinge in den Schnabel einführen und tief im Schlund platzieren.
Die Klinge muss senkrecht gehalten werden, sodass der hohe Teil der Zange auf dem Kopf aufliegt. Die Klingenspitze 
befindet sich nun ganz hinten im Schlund. Die Schlachtzange kraftvoll zusammendrücken. Die Klinge durchtrennt die 
Arterie und zerstört die Nervenzentren. Dadurch tritt eine große Blutmenge aus, und die Muskeln des Tieres
erschlaffen, um das Rupfen zu erleichtern. Die Schlachtzange sofort nach dem Schlachtdurchgang reinigen.

Ermöglicht das Ausweiden von 
Geflügel per Hand
Für alle Geflügelgrößen geeignet, 
das große Stück zum Ausweiden von 
großen Hühnern, Enten, Gänsen,
Puten, und das mittlere Stück für 
kleine Hühner, Perlhühner, usw.

Vorteile
+

+

Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessungen in mm
(L x B)

Gewicht 
(in g)

09140000015 Ausweidungslöffel DIT EV 330 x 70 100

FUNKTIONSPRINZIP  
Dieses Werkzeug ist für manuelle Ausweidungen 
vorgesehen. Nach Ausbluten und Entfedern des 
Geflügels die Kloake mit einem Messer öffnen, 
anschließend den Ausweidungslöffel in das Geflügel 
einführen und langsam hebeln, um die Eingeweide und 
Innereien zu entfernen. Den Ausweidungslöffel nach 
jeder Arbeitssitzung reinigen.
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TECHNISCHE  MERKMALE

TECHNISCHE  MERKMALE

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851  88 66 577

+

28 11 16
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AUSBLUTUNGSTRICHTER
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

AUSBLUTUNGSSYSTEM
Aus verzinktem Blech gefertigt
Das Gestell kann einfach an der Wand
oder am Boden befestigt werden
System einfach demontierbar und
lagerbar
Hergestellt in Italien
2 Jahre Garantie

Vorteile
+

+

+

+
+

Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessungen in mm
L x B x H Gewicht (in kg)

09140000013 Ausblutungssystem DIT DICO 4 1110 x 510 x 1450 32

FUNKTIONSPRINZIP  
Das Ausblutungssystem besteht aus zwei mittleren Trichtern DIT CNM und 2 großen Trichtern DIT CNG mit Deckeln zum Fixieren der 
Tiere, einer Wanne für das Blut mit zentralem Ablauf, und 2 Standfüßen. Je nach Größe der zu schlachtenden Tiere gibt es Trichter in 
verschiedenen Größen. Der mittlere Trichter ist für alle Geflügel von 1,5 kg bis 3,5 kg geeignet. 
Der große Trichter ist für alle Geflügel von 3,5 kg bis 6,5 kg geeignet. Das Ausblutungssystem mit Fixierung des Tieres erleichtert 
und beschleunigt die Schlachtphase des Tieres erheblich, wodurch auch ein Brechen der Flügel verhindert wird. Das in die Wanne 
abfließende Blut kann einfach in für diesen Zweck vorgesehenen, unter das Ablaufrohr gestellten Behältern gesammelt werden. Die 
Trichter lassen sich einfach austauschen.

Struktur

aus verzinktem Blech

Artikel-Nr. Bezeichnung
Unterer 

Durchmesser
in mm

Oberer Durch-
messer
in mm

Höhe in 
mm

Gewicht 
(in kg)

09140000010 Ausblutungstrichter 
mit Deckel DIT CNP 80 170 255 1

09140000011 Ausblutungstrichter 
mit Deckel DIT CNM 80 220 280 1,5

09140000012 Ausblutungstrichter 
mit Deckel DIT CNG 80 300 360 2,10

Hergestellt in Italien
2 Jahre Garantie

Vorteile
+

+

100%
Verzinkt

An
ga

be
n 

oh
ne

 G
ew

äh
r. 

Di
e 

Ei
ge

ns
ch

af
te

n 
, A

bm
es

su
ng

en
 u

nd
 D

at
en

 s
in

d 
re

in
 in

fo
rm

at
iv 

an
zu

se
he

n 

TECHNISCHE  MERKMALE

TECHNISCHE  MERKMALE

BEISER ENVIRONNEMENT
KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN
FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 

Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851  88 66 57728 11 16


