
BEISER Environnement
Königsberger strasse 13, 77694 kehl am rhein
Fax : 00 33 825 720 001 • Kundendienst : 00 33 892 054 112

0,15 €/min + Anbieter Gebühr 0,34€/min + Anbieter Gebühr 
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07851  88 66 577
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

www.beiser-agrar.de

Abwiegen n
eu

•	Brutto/Tara/Netto
•	Anzeige mit roten LED
•	7 Wasserfeste Knöpfe 
•	Interner Aufladbarer Akku
•	Auto-off (Batteriebetrieb)
•	4 einstellbare Gummifüße
•	Säule 550 mm

•	Funktionen : Brutto/Tara/Netto
•	Anzeige:  Led - 14mm  
•	Struktur:  Struktur Stahl und Platte 	 	
	 	      Edelstahl , Anzeige ABS 
•	IP:  54 

•	Stromversorgung : Netz-Anschluss + Akku  
•	Akkulaufzeit :  50 Stunden  
•	 Betriebstemperatur : 0° bis 40° C
•	Kalibrierung : Extern  

Ideal zum Wiegen von
Lebensmitteln oder
Pflanzenschutzmitteln.

Rote LED Anzeige mit 7  
wasserfesten Knöpfen

Struktur aus Stahl, 4 
einstellbare Gummifüße und 
sensoren aus aluminium

Art.-Nr. Bezeichnung
Abmessungen 

Wiegeplatte  
L x B x H in mm

Gewicht 
in kg Wiege Daten

12010200001 Säulenwaage 30 kg 400 x 300 x 110 8 30 kg / 5 g

12010200014 Säulenwaage 60 kg 400 x 300 x 110 10 60 kg / 10 g

12010200002 Säulenwaage 150 kg 500 x 400 x 110 12,5 150 kg / 20 g

12010200003 Säulenwaage 300 kg 600 x 600 x 130 30 300 kg / 50 g

Leichtes umstellen
Kann außerhalb benutzt 
werden
Wasserdichte Anzeige
Einfaches Reinigen

vorteile
+

+

+

+

Standard Ausstattung Technische Daten

Vor der  
     ersten  
         inbetriebnahme!
Nicht vergessen die	
Blockier Schrauben	
zu lösen für die 
Inbetriebnahme

ABS Anzeige

Säulenwaage 
30 kg - 60 kg - 150 kg - 300 kg

Technische Daten
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